·2020年

	强制性规定名称
	修正案名称
	文件号
	生效时间
	中文
	英文
	简介

	SOLAS 1974
	2016 amendments
	MSC.402(96)
	1 January 2020
	
	
	

	FSS Code
	2016 amendments
	MSC.403(96)
	1 January 2020
	
	
	

	SOLAS 1974
	2016 amendments
	MSC.404(96)
	1 January 2020
	
	
	

	SOLAS 1974
	2016 amendments
	MSC.409(97)
	1 January 2020
	
	
	

	FSS Code
	2016 amendments
	MSC.410(97)
	1 January 2020
	
	
	

	IGC Code
	2016 amendments
	MSC.411(97)
	1 January 2020
	
	
	

	2008 IS Code
	2016 amendments
	MSC.413(97)
	1 January 2020
	
	
	

	SOLAS 1974
	2017 amendments
	MSC.421(98)
	1 January 2020
	
	
	

	IGF Code
	2017 amendments
	MSC.422(98)
	1 January 2020
	
	
	

	1994 HSC Code 
	2017Amendments 
	MSC.423(98)
	1 January 2020
	
	
	

	2000 HSC Code
	2017 amendments 
	MSC.424(98)
	1 January 2020
	
	
	

	LSA Code
	2017amendments  
	MSC.425(98)
	1 January 2020
	
	
	

	SOLAS1974
	2018 amendments 
	MSC.436(99)
	1 January 2020
	
	
	

	2010 FTP Code
	2018 amendments 
	MSC.437(99)
	1 January 2020
	
	
	

	1994 HSC Code)
	2018 amendments 
	MSC.438(99)
	1 January 2020
	
	
	

	2000 HSC Code
	2018 amendments 
	MSC.439(99)
	1 January 2020
	
	
	

	IBC Code
	2018 amendments 
	MSC.440(99))
	1 January 2020
	
	
	

	IGC Code 
	2018 amendments 
	MSC.441(99)
	1 January 2020
	
	
	

	IMDG Code
	2018 amendments 
	MSC.442(99)
	1 January 2020
	
	
	

	2008 IS Code
	2018 amendments 
	MSC.443(99)
	1 January 2020
	
	
	

	IBC Code
	2018 Amendments
	MEPC.302(72)
	1 January 2020
	
	
	

	BCH Code 
	2018Amendments 
	MEPC.303(72）
	1 January 2020
	
	
	

	2008 IS Code 
	2016 amendments 
	MSC.414(97)
	1 January 2020
	
	
	

	2008 IS Code 
	2018 amendments 
	MSC.444(99)
	1 January 2020
	
	
	

	MARPOL 
	2019 amendments
	MEPC.314(74) 
	1 October 2020
	
	
	

	MARPOL 
	2019 amendments
	MEPC.317(74)
	1 October 2020
	
	
	

	MARPOL Annex VI 
	2018 amendments
	MEPC.305(73)
	1 March 2020
	
	
	

	MARPOL Annex VI 
	2019 amendments
	MEPC.316(74)


	1 October 2020
	
	
	


2021年

	强制性规定名称
	修正案名称
	文件号
	生效时间
	中文
	英文
	简介

	IBC Code
	2019 amendments
	MSC.460(101)


	1 January 2021
	Y
	Y
	

	2011 ESP Code


	2019 amendments
	MSC.461(101)


	1 January 2021
	Y
	Y
	

	(IMSBC Code)


	2019 amendments
	MSC.462(101)


	1 January 2021
	Y
	Y
	

	MARPOL Annex II


	2019 amendments
	(MEPC.315(74)


	1 January 2021
	Y
	Y
	

	IBC Code
	2019 amendments
	(MEPC.318(74)

	1 January 2021
	Y
	Y
	

	BCH Code


	2019 amendments
	MEPC.319(74)


	1 January 2021
	Y
	Y
	



2022年

	强制性规定名称
	修正案名称
	文件号
	生效时间
	中文
	英文
	简介

	IMDG Code
	2020 amendments
	MSC.477(102)
	1 June 2022 
	Y
	Y
	

	MARPOL Annex I
	2021 amendments
	MEPC.329(76)
	1 November 2022
	Y
	Y
	

	MARPOL Annex I and IV
	2021 amendments
	MEPC.330(76)
	1 November 2022 
	Y
	Y
	

	MARPOL Annex VI
	2020 amendments 
	MEPC.324(75)
	1 April 2022
	Y
	Y
	

	MARPOL Annex VI 
	2021Revised

[consolidated text] 
	MEPC.328(76) 

	1 November 2022 

	Y
	Y
	

	BWM 
	2020 amendments
	MEPC.325(75) 
	1 June 2022 
	Y
	Y
	


2023年

	强制性规定名称
	修正案名称
	文件号
	生效时间
	中文
	英文
	简介

	IMSBC Code
	2022 amendments 
	MSC.500(105)
	1 December 2023 
	Y
	Y
	

	ESP Code
	2021 amendments
	MSC.483(103)
	1 January 2023
	Y
	Y
	

	MARPOL Annex II
	2022 amendments
	MEPC.344(78)
	1 November 2023 
	Y
	Y
	

	STCW 1978
	2021 amendments
	MSC.486(103)
	1 January 2023 
	Y
	Y
	

	STCW Code 
	2021 amendments
	MSC.487(103)
	1 January 2023
	Y
	Y
	

	AFS Code
	2021 amendments 
	MEPC. 331(76)
	1 January 2023
	Y
	Y
	


2024年

	强制性规定名称
	修正案名称
	文件号
	生效时间
	中文
	英文
	简介

	FAL Convention
	2022 amendments 
	FAL.14(46)
	1 January 2024
	Y
	Y
	

	MARPOL Annex I
	2022 amendments
	MEPC.343(78)
	1 January 2024
	Y
	Y
	有关破损稳性最终平衡阶段不考虑累进进水的开口中，关于水密门，增加了“在本地和驾驶室设有开启/关闭状态指示且在海上通常保持关闭的速闭式或单向铰链式水密门，以及在海上永久保持关闭的铰链式水密门”的规定。具体变动如下：第 28 条 — 分舱和破损稳性1  第 3.1 款由以下替换：“.1考虑到下沉、横倾和纵倾的最后水线，须位于可能通过其发生连续浸水的任何开口下缘的下方。此类开口须包括空气管和用风雨密门或风雨密舱口盖关闭的开口，可不包括依靠水密人孔盖和平舱盖、保持甲板高度完整性的小型水密货油舱口盖、遥控的滑动式水密门、就地和在驾驶室带有打开/关闭指示器的铰链式水密出入门(通常为在海上关闭的速动或单动类型)、在海上保持关闭的铰链式水密门和永闭型舷窗关闭的开口。”

	IBC CODE
	2022 amendments
	MEPC.345(78)
	1 July 2024 
	Y
	Y
	

	MARPOL ANNEX V
	2022 amendments
	MEPC.360(79)
	1 May 2024
	
	Y
	1.允许北极水域内沿岸国家对北极水域内港口采用地区协议方式满足公约对接收设施的规定；

2.将附则 V 第 10 条中要求持有垃圾记录簿的最低船舶吨位从 400总吨调整为 100 总吨。

	SOLAS1974
	2019 amendments
	MSC.456(101)
	1 January 2024
	Y
	Y
	对SOLAS附录中的证书设备记录格式（表格C、E和P）进行修订，在航行系统和设备明细表第 8.1 项“舵、螺旋桨、推力、螺距和工作模式指示器”增加脚注，以澄清相应字段。

	FSS CODE
	2019 amendments
	MSC.457(101)
	1 January 2024

	Y
	Y
	

	IGF CODE
	2019 amendments
	MSC.458(101)
	1 January 2024

	Y
	Y
	对A和A-1部分进行了修订，A部分中明确了“2024年1月1日或以后建造的船舶”的定义；A-1部分中在关于液化气燃料舱装载极限要求、机器处所外的燃料分配要求、含有燃料围护系统的处所与A类机器处所或其他具有较大失火危险的处所间设置隔离舱的要求等方面，新增对于2024年1月1日或以后建造的船舶的具体要求

	LSA CODE
	2019 amendments
	MSC.459(101)
	1 January 2024

	Y
	Y
	

	SOLAS1974
	2020amendments
	MSC.474(102)
	1 January 2024

	Y
	Y
	对于2024年1月1日或以后建造的3000总吨以上船舶，系泊布置的设计及系泊设备的选取应保证操作人员及船舶安全，应参考《为安全系泊而设计系泊布置和选择适当系泊设备和配件的指南（MSC.1/Circ.1619）》要求，3000总吨以下船舶应尽可能满足上述要求。新的SOLAS要求旨在通过对系泊设备(包括缆绳)的选择、安排、检查、维护（参见《系泊设备（包括系泊索）的检查和维护指南》（MSC.1/Circ.1620 通函））和更换引入额外要求来提高系泊安全性，有关系泊布置设计和系泊设备选择的文件将被要求提供并保存在船上。

纳入SOLAS规则II-1/3-8中关于拖带和系泊设备的规定，配备的装置、设备和附件应满足主管机关或主管机关根据第 I/6 条所认可组织的相应要求。

对于 2007 年 1 月 1 日或以后、在 2024 年 1 月 1 日以前建造的船舶，船上系泊设备和缆绳的维护检查参见《船上拖带和系泊备导则》（MSC.1/Circ.1175 通函）；对于 2024 年 1 月 1 日或以后建造的船舶，参见《船上拖带和系泊设备导则》（MSC.1/Circ.1175/Rev.1 通函）

	IGF CODE
	2020amendments
	MSC.475(102)
	1 January 2024

	Y
	Y
	1.替换 6.7.1.1 条，删除原条款中的隔离舱应具有合适的压力释放系统的要求；

2.新增 11.8 条，对于2024年1月1日或以后建造的船舶，补充规定燃料准备间配备固定式灭火系统的相关要求；

3.替换 16.3.3.5.1 条，将原条款中的“对于铝合金”替换为“对于例如铝合金的材料”

	IGC Code
	2020amendments
	MSC.476(102)
	1 January 2024

	Y
	Y
	对有关铝合金等材料拉伸试验进行了说明，具体如下：6.5.3  液货舱和处理用压力容器的焊接工艺试验1　6.5.3.5.1由如下替代：“.1　拉力试验：焊缝横向抗拉强度应不低于相应母材的最低抗拉强度。对于诸如铝合金的材料，应参见4.18.1.3关于低匹配焊缝的焊缝金属强度要求（如焊缝金属的抗拉强度低于母材的抗拉强度）。在每种情况下，应提供试样破断位置报告以供备查；”

	SOLAS 1974
	2021amendments
	MSC.482(103)
	1 January 2024
	Y
	Y
	散货船和液货船以外的单舱货船水位探测器要求早已实施。但在实践中发生了一些多货舱船舶进水导致的严重事故，IMO此次旨在提高之前SOLAS规定未覆盖到的船舶的安全标准，提升货舱进水感知能力。

修正案要求具有多个货舱的货船（散货船和液货船以外）在每个用于装载货物的货舱设置水位探测器，统一了对散货船和非散货船的要求。具体变动如下：

在现有第25条后新增第25-1条及相关脚注如下：

“第25-1条散货船和液货船以外的多舱货船水位探测器

1  2024年1月1日或以后建造的散货船和液货船以外的多舱货船应在拟用于装载干货的每个货舱内装设水位探测器*。完全位于干舷甲板上方的货舱不必装设水位探测器。

2  本条1要求的水位探测器应： .1  当货舱水位达到货舱底部以上不少于0.3 m时在驾驶室发出一次听觉和视觉报警，当水位达到不少于货舱深度15%但不超过2 m时再发出一次听觉和视觉报警；和.2　安装在货舱的后端。对于偶尔用做水压载的货舱，可安装一个报警越控装置。视觉报警器应能明显区分每一货舱中探测到的两种不同的水位。

3  作为本条2.1规定的高度不少于0.3 m的水位探测器的替代措施，服务于第35-1条要求的舱底水泵送装置，且安装在货舱舱底污水井或其他合适位置的舱底水位传感器*应视为可接受，条件是：.1  在货舱后端不少于0.3 m高度处设有舱底水位传感器；和.2  舱底水位传感器在驾驶室发出听觉和视觉报警，与设在货舱内的另一个水位探测器发出的报警明显不同。”

要求20,000总吨及以上的货船上的吊架降落式救生艇应能在船舶前进速度最高至5节时可降落。具体变动如下：第33条-救生艇筏的登乘与降落装置1　33.2替换如下：“2  20,000总吨及以上的货船，其吊架降落式救生艇应能在该船于平静水域前进速度达5 kn时降落，必要时可利用艇首缆

	FSS CODE
	2021amendments
	MSC.484(103)
	1 January 2024
	Y
	Y
	

	LSA CODE
	2021amendments
	MSC.485(103)
	1 January 2024
	Y
	Y
	对第IV章 救生艇筏修订，与修订前相比，新修定中删除了本条款对于自由降落式救生艇的要求，具体变动如下：4.4  救生艇的一般要求1　4.4.1.3.2替换如下：“.2  除自由降落救生艇外，当船舶在平静水中以5 kn航速前进时能降落水中并被拖带。”

	LL PRO1988
	2021amendments
	MSC.491(104)
	1 January 2024
	Y
	Y
	

	IGC CODE
	2021amendments
	MSC.492(104)
	1 January 2024
	Y
	Y
	协调与 SOLAS 公约关于水密门的技术要求，要求在本地和驾驶室有开启/关闭指示的在海上通常保持关闭的速闭式或单动式铰链水密门，以及在海上永久保持关闭的铰链式水密门在破损稳性最终阶段，可位于最终水线以下。具体变动如下：2.7  残存要求1　2.7.1.1的现有文本替换如下：“2.7.1  在浸水任何阶段：.1  计及下沉、横倾和纵倾的水线应位于可能产生连续进水或向下(注灌)进水的任何开口的下缘。此类开口应包括空气管和用风雨密门或舱口盖关闭的开口，但可不包括用水密人孔盖和水密平舱盖、能保持甲板高度完整性的小型水密液货舱舱口盖、遥控的滑动式水密门、在本地和驾驶室具有开启/关闭显示的通常在海上保持关闭的速闭型或单动型铰链式水密通道门、在海上永久保持关闭的铰链式水密门和非开启型舷窗关闭的开口；”

	SOLAS 1974
	2022amendments
	MSC.496(105)
	1 January 2024
	Y
	Y
	适应GMDSS现代化的修正案。

1.“A3 海区”的定义由“Inmarsat 对地静止卫星”修改为“由船载地球站支持的认可移动卫星服务”；

2.取消A3海区高频（HF）配置方案，公约要求每艘船舶在海上时，均应能由至少2台分开和独立的装置，发送船对岸遇险报警，且每台装置应使用不同的无线电通信业务。

原公约为A3海区首要船舶船岸报警方式提供两种解决方案，一种是配备移动船舶地球站，另一种是配备HF。

修正后公约取消A3海区HF配置，经认可的卫星通信(RMSS-SES: a recognized mobile satellite service Ship Earth Station)设备成为A3海区首要报警设备的唯一选项；

2.修订该章编排架构，无线电设备的配备要求，不再是按照海区叠加的顺序配备，还是按照船舶实际运行海区配备，实施时组合相关海区使用； 

3.删除了“维护要求”里面的注脚，由船旗国自行决定； 

4.删除 NBDP 的相关要求； 

5.因 SOLAS 第 III 章的无线电要求移到了第 IV 章,对 SOLAS 货船设备安全证书、货船安全证书、客船安全证书以及货船无线电安全证（包括设备记录）书作协调修订，删除救生设备项目涉及的无线电设备的相关要求。

6.对MF（NAVTEX）和HF、船载甚高频无线电装置、船载MF和MF/HF无线电装置、Inmarsat-C等接收海事安全信息和搜救相关信息的性能标准进行了修改。调整内容较多，感兴趣的朋友可查阅MSC.496(105)决议。

	SOLAS PRO1988
	2022amendments
	MSC.497(105)
	1 January 2024
	Y
	Y
	

	1994 HSC CODE
	2022amendments
	MSC.498(105)
	1 January 2024
	Y
	Y
	

	2000 HSC CODE
	2022amendments
	MSC.499(105)
	1 January 2024
	Y
	Y
	

	IMDG
	2022amendments
	MSC.501(105)
	1 January 2024
	Y
	Y
	1.修订 IMDG 规则 1.2.1 中“压力容器壳”“工作压力”等定义，并插入“IAEA《放射性材料安全运输条例》”等新定义； 

2.引入了可再充装的联合国压力容器标记导则和使用纤维增强塑料(FRP)材料

制成外壳的便携式罐体的导则； 

3.删除了英文索引中的“铁粉，见”指向； 

4.删除针对低比活度第三组物质（LSA-III）的部分试验要求，而对低弥漫性辐射物质，增加该试验要求。

	SOLAS 1974(CHAPTER XV)
	2022amendments
	MSC.521(106)
	1 July 2024
	Y
	Y
	一、新增SOLAS第XV章--载运工业人员船舶的安全措施（MSC.521(106)）

1.基本概要

MSC.521(106)决议新增了 SOLAS 第 XV 章“载运工业人员船舶的安全措施”，规定了载运 12 名以上工业人员(IP)的船舶需满足的技术要求，指向了同步生效的 IP 规则。

2.重要定义

① 工业人员（IP）系指为在其他船舶和/或海上设施上进行海上工业活动而被运送或居住在船上的所有人员。

② 海上工业活动系指与可再生能源或碳氢化合物能源部门、水产养殖、海洋采矿或类似活动相关但不限于对资源勘探和开发有关的海上设施的建造、维护、除役、营运或维修。

3.适用性

本章对 IP 规则适用性给出了详细规定：

① 除另有规定外，本章要求适用于 2024 年 7 月 1 日及以后建造的、500 总吨及以上的载运 12 名以上工业人员的货船和高速货船。

② 对于 2024 年 7 月 1 日之前建造，且已由主管机关根据 IMO 建议案（MSC.418(97)决议）批准载运 12 名以上工业人员的货船，应不晚于 2024 年 7月 1 日以后的第一次中间检验或换证检验时（取早者）满足 IP 规则第 III/1、III/2(除 2.1.7 条外)、IV/7、IV/8 条要求。

③ 对于 2024 年 7 月 1 日之前建造，且已由主管机关根据 IMO 建议案（MSC.418(97)决议）批准载运 12 名以上工业人员的高速货船，应不晚于 2024年 7 月 1 日以后的第三次定期检验或第一次换证检验时（取早者）满足 IP 规则第 III/1、III/2(除 2.1.7 条外)、V/7、V/8 条要求。

④ 对于不论建造日期的货船和高速货船，如在 2024 年 7 月 1 日前未由主管机关根据 IMO 建议案（MSC.418(97)决议）批准载运 12 名以上工业人员，应在载运 12 名以上工业人员之前满足 SOLAS 第 XV 章及 IP 规则所有适用要求并取得相应证书。

4.其他要求

适用 SOLAS 第 XV 章的船舶，应是根据 SOLAS 公约第 I 章（常规船舶）或第VIII 章（核能船舶）或第 X 章（高速船）发证的货船或高速货船，根据 IP 规则所签发的证书代表船舶满足适用的补充要求。适用第 XV 章要求并持有根据 IP规则签发的相应证书的船舶，在有关技术状况和操作要求上是受到港口国控制的。

	2011 ESP CODE
	2022amendments
	MSC.525(106)
	1 July 2024 
	Y
	Y
	1.增加对船龄超过 20 年，船长 150m 及以上的双壳散货船与货舱为界的双

舷侧空舱处所的检验要求；

2.提高散货船压载舱涂层维护要求：将原来需要每年进行舱室检查的要求

从涂层状况为“差”提高到未达到“良好”；

3.增加了接受由船上的船员在船长指导下进行液货舱试验的前提条件：

油船（双壳、单壳）换证检验要求的货油舱试验，接受由船上的船员在船长指导下进行液货舱试验的前提条件，在“货油舱试验已在特别检验窗口内进行且在全面或近观检验完成之日前不超过 3 个月内进行”基础上增加了一个时间要求：“货油舱试验在全面检验和近观检验之前进行”；

4.在 ESP Code 适用范围内，修订油船和双壳油船定义，增加货舱应为船体整体结构一部分的属性：油船系指建造为在构成船体的一部分的货油舱内主要装运散装油类的船舶，包括兼装船（矿砂/油船）等船型，但不包括在非构成船体的一部分的独立舱内装运油类的船舶，如沥青船。双壳油船系指主要用于运输散装油类的船舶,其货油舱为船舶整体结构一部分并受双层船壳的保护,该双层船壳覆盖货物区域的全长,包括用于装载压载水的双侧边舱和双层底处所或空舱。

	IBC CODE
	2022amendments
	MSC.526(106)
	1 July 2024 
	Y
	Y
	

	IP CODE 
	
	MSC.527(106)
	1 July 2024
	Y
	Y
	1.工业人员

IP 规则中明确了工业人员需满足的条件，包括年龄、工作能力、培训要求、提供的文件等，并对工业人员登船后的安全熟悉程序做出要求。

2. 人员的安全转移

对人员安全转移装置需满足的技术条件及船上如何执行安全转移操作做出了规定。

3. 对普通货船及高速货船的附加技术要求

4. 证书

在适用船舶满足 IP 规则有关要求的基础上，可以为其签发《工业人员安全证书》，证书的有效期、检验日期和签署按 SOLAS 第 I/14（普通货船）或 X/3.2条（高速货船）与相关 SOLAS 证书协调。对于 500 总吨以下的载运乘客、特殊人员、工业人员的总数超过 12 人的船舶，IP 规则建议主管机关尽实际可行应用该规则的要求，同时可以签发《工业人员安全证书》。如有放宽条件，应在证书中注明。


